Einbauanleitung - PROSPORT

Premium Serie Amber Red / Super White LED S —

Benzin Luft Gemisch ( AFR)

1 Stromanschluss 2 Moosgummi 3 Ansg?gl"r’lzsl‘ 02 4
beldsemg Kabelanschluss selbstklebend Achtu ng:
7 (Loop-Funktion) - s J ~
[ 4 Um Beschadigung der Lambdasonde zu vermeiden,
(I \ - b 1 2zum Instrument niemals ein Wiederstandsmessgerat verwenden oder
O ohne Funktion | o \ k}l verbinden Sie Niemals ein Kabel mit Plus oder Masse.
oz [ e
Fir ext. = £ Visd?ﬂd s/ Signal Kabel Verwenden Sie besser ein Digital Multimeter.
Warnlicht Sensor Weiss Unterbrechen Sie len:jals dée \(/jerbl;:dur:g zwischen Sonde
Z beht')r) A hl i X un lem Bordrechner!
( ! nechiuss 8 Anzelge durch den Visor stecken Falls Sie unsicher sind lassen Sie den Einbau von einer
2. MOOSgumml !n die Halterung kl_ebqn l Fachwerkstatt durchfiihren oder holen Sie sich
3. Kabel anschlieBen und durch die Offnung Fachmannischen Rat zum Einbau.
auf der Riickseite der Halterung fiihren Anschluss O2 Signal der Beachten Sie die Unterschiede von 3 & 4 Kabelsonden
Ruckans|cht 4. Ha“e.rung k_ann laUCh zum fixieren der Lambdasonde (Schmalband) sowie Beheizt und Nichtbeheizte Lambdasonden!
Anzeige beim Einbau verwendet werden! oder am Steuergerét
5 Weiss Orange 6 Schaltplan Beleuchtung 7 Ruckseitige 8 Einstellungen
Schwarz Monta ehalterun .
9 9 Ton Ein Aus
Tag Nacht Kabelanschluss 1. Instrument ist aus > Set Knopf driicken & halten
Set 2. Einschalten > nach dem Scannmodus Set Knopf loslassen
Knopf fl \Weiss Weiss Weiss > Ziindungsplus 3. Ausschalten > Ton ist aus (Ton ein > Punkt 1)
Orange > kein Anschluss
Alarmgrenze
1. Instrument einschalten (nach dem Scannen) Set Knopf
L| Orange Orange Weiss > kein Anschluss fur 5 sek. drucken (Nadel blinkt). .
I Sensor Kabel Orange > Ziindungsplus : 2. ILJm die Grenze zu verandern, Set Knopf driicken o?er
Weiss > . alten um die Grenze langsam qder schng\l zu veréndern.
Roter Stecker @ ~ Schrauben beim 3. Wenn die gewiinschte Grenze eingestellt ist, Set Knopf
ggf. Nachdriicken Weiss Orange Weiss > Zindungsplus & Einbau nicht tber- loslassen und 5 sek warten. Der Wert ist gespeichert
Klick" Orange > Fahrlichtschalter drehen. Kann zu )
Rot: - Dauerplus (+) Besch'adigung im Spnzenwert (Peak)
Schwarz: - Batt. (-) Instrument fihren. ¥ Apruf: Um den Hochstwert (Peak) abzurufen, den Set Knopf
Weiss: - s.Punkt 6 Orange Weiss Weiss > Fahrlichtschalter driicken. Im Peak Modus leuchtet die blaue Lampe
. Orange > Ziindungsplus und die Nadel zeigt den Wert fir 5 sek. an. Danach
Orange: - s.Punkt 6 wird automatisch der Anzeigewert wieder angezeigt.

(Normal Modus)

Reset: Um den Hochstwert (Peak) zu I6schen einfach im

L -K | Peak Modus (blaue Lampe leuchtet) den Set Knopf
beidseitig konfektioniertes Kabel zum erneut driicken und halten. Peak Wert wird geldscht.
Synchronisieren der Instrumente und
zum durchschleifen von Strom bei
Verwendung von mind. zwei Anzeigen

Wichtig:
Nur wenn Dauerplus geschaltet ist (Rotes Kabel) kénnen die
Einstellungen gespeichert werden !!

Drehzahlmesser / Volt

1 Stromanschluss 2 Moosgummi 3 Anschluss DZM 4 Zy|lndel’ EInSte”Ung DZM
beidseitig Kabelanschluss selbstklebend
o7 (Loop-Funktion) M T zum Instrument 1. Instrument Einschalten
e 4"1 2. nach dem Selbsttest den Set Knopf fir
2 O ohne Funktion W B \ {‘ﬂ ‘g Signal Kabel 10 sek. drlicken & halten
Fir ext E',:] ‘ Visor = lof Weiss 3. Im Zylinder Modus blinkt die Nadel und
Warnii : die blaue Lampe leuchtet.
arnlicht Sensor Anschluss 4 D h t driicken d Set Knopf
(Zubehdr) (nur DZM) ] ] 1 - Durch erneutes drlicken des Set Knop
1. Anzeige durch den Visor stecken wird die Einstellung der Zylinder schritt-
2. Moosgummi in die Halterung kleben weise vorgenommen.
3. Kabel anschlieBen und durch die Offnung 5. Die Speicherung erfolgt nach 5 sek.

auf der Ruckseite der Halterung fuhren

. . L Anschluss am DZ- Signal vom
Ruckansmht 4. Halterung kann auch zum fixieren der Steuergerat oder am negative

autom. wenn keine Einstellungen erfolgen

Anzeige beim Einbau verwendet werden! Pol der Ziindspule
5 Weiss Orange 6  Schaltplan Beleuchtung 7 ext. Warnlicht |8 Einstellungen
Rot Schwarz Ton Ein/ A
ﬁz:)pf Tag Nacht Kabelanschluss Klebepad bds. 1. Instrument ist aus > Set Knopf driicken & halten

2. Einschalten > nach dem Scannmodus Set Knopf loslassen

. . . " 3. Ausschalten > Ton ist aus (Ton ein > Punkt 1
™o Weiss Weiss Weiss > Ziindungsplus / ¢ z )
E]E Orange > kein Anschluss < @ Alarmgrenze
1. Instrument einschalten (nach dem Scannen) Set Knopf
. . Kabel fir 5 sek. driicken (Nadel blinkt).
L| Orange Orange Weiss > kein Anschluss { )

2.Um die Grenze zu verandern, Set Knopf driicken oder

Sensor Kabel Orange > Ziindungsplus halten um die Grenze langsam oder schnell zu verandern.
Roter Stecker  Veiss (nur DZM) / 3. Wenn die gewiinschte Grenze eingestellt ist, Set Knopf
. . . loslassen und 5 sek warten. Der Wert ist gespeichert
Weiss Orange Weiss > Ziindungsplus k gesp

Orange > Fahrlichtschalter

A Spitzenwert (Peak)

Rot: - Dauerplus (+) . Abruf: Um den Hochstwert (Peak) abzurufen, den Set Knopf
. i ; ; driicken. Im Peak Modus leuchtet die blaue Lampe
. =%
Schwarz: - Batt. (-) Orange Weiss Weiss > Far_‘_r“ChtSCha"er Q_ 1 und die Nadel zeigt den Wert fiir 5 sek. an. Danach
Weiss: - s.Punkt 6 Orange > Ziindungsplus - Anschluss wird automatisch der Anzeigewert wieder angezeigt.

Orange: - s.Punkt6 (Normal Modus)
Reset: Um den Hochstwert (Peak) zu I6schen einfach im
Peak Modus (blaue Lampe leuchtet) den Set Knopf
Loop-Kabel erneut driicken und halten. Peak Wert wird geléscht.
beidseitig konfektioniertes Kabel zum
Synchronisieren der Instrumente und
zum durchschleifen von Strom bei
Verwendung von mind. zwei Anzeigen

Wichtig:
Nur wenn Dauerplus geschaltet ist (Rotes Kabel) kénnen die
Einstellungen gespeichert werden !!




