Einbauanleitung

Premium Serie Amber Red / Super White LED

. PROSPORT

3
PERFORMANGCE

Ladedruck / Vakuum Instrument

Loop-Kabel
beidseitig konfektioniertes Kabel zum
Synchronisieren der Instrumente und
zum durchschleifen von Strom bei
Verwendung von mind. zwei Anzeigen

1 2 3 Sensor 4 Anschluss
o Moosgummi (elektrisch)
Stromanschluss beidseitig Kabelanschluss selbstklebend
(Loop-Funktion) a A Ladedruck
[ V [ Geber
Schraube (sechskant) ' |i ‘ ' ;i = | Loch zur Il:zf:t'eggr;mk ftabel ztim
u Fixierung it Instrument
i zur Justage des Null- K})el Visor é‘f of Ladedruck /’ |
ur ext. Punkt Leitung
Warnlicht - v‘q
(Zubehor) §
S . . Klick) -
Aechuss 1. Anzeige durch den Visor stecken (Kiek) beiliegender PVC
2. Moosgummi in die Halterung kleben Fiter Schiauch
3. Kabel anschlieBen und durch die Offnung Kabel zum
auf der Rickseite der Halterung fiihren Instrument —
Ruckans|cht 4. Ha“e.rung k_ann laUCh zum fixieren der Geber vor Feuchtigkeit Den PVC Schlauch vor dem Anschluss etwas Erwérmen!
Anzeige beim Einbau verwendet werden! schiitzen | Den Geber mit einer KI. Tiite vor Feuchtigkeit schiitzen!
5 Weiss Orange 6 Schaltplan Beleuchtung 7 Ruckseitige 8 Einstellungen
Schwarz Monta ehalterun .
9 9 Ton Ein Aus
Tag Nacht Kabelanschluss 1. Instrument ist aus > Set Knopf driicken & halten
Set 2. Einschalten > nach dem Scannmodus Set Knopf loslassen
Knopf Bl \Weiss Weiss Weiss > Ziindungsplus 3. Ausschalten > Ton ist aus (Ton ein > Punkt 1)
| Orange > kein Anschluss Alarmarenze
= == Alarmgrenze
Sensor Kabel \ 1. Instrument einschalten (nach dem Scannen) Set Knopf
| Orange Orange Weiss > kein Anschluss fiir & sek. driicken (Nadel blinkt).
] L Orange > Ziindungsplus 2.Um die Grenze zu verandern, Set Knopf driicken oder
Weisser Stecker (N @ @ halten um die Grenze langsam oder schnell zu veréndern.
o Schrauben beim 3. Wenn die gewiinschte Grenze eingestellt ist, Set Knopf
ggf. Nachdriicken @/
" Klick* _/ Weiss Orange Weiss > Zindungsplus Einbau nicht dber- loslassen und 5 sek warten. Der Wert ist gespeichert
] Orange > Fahrlichtschalter drehen. Kann zu .
Rot: - Dauerplus (+) Beschadigungim | Spitzenwert (Peak)
Schwarz: - Batt. (-) Instrument fihren. ¥ Apruf: Um den Hochstwert (Peak) abzurufen, den Set Knopf
Weiss: - s.Punkt 6 Orange Weiss Weiss > Fahrlichtschalter driicken. Im Peak Modus leuchtet die blaue Lampe
. Orange > Ziindungsplus und die Nadel zeigt den Wert fir 5 sek. an. Danach
Orange: - s.Punkt 6 wird automatisch der Anzeigewert wieder angezeigt.
(Normal Modus)
Reset: Um den Hochstwert (Peak) zu I6schen einfach im
L -K | Peak Modus (blaue Lampe leuchtet) den Set Knopf
beidseitig konfektioniertes Kabel zum erneut driicken und halten. Peak Wert wird geloscht.
Synchronisieren der Instrumente und
zum durchschleifen von Strom bei Wichtig:
Verwendung von mind. zwei Anzeigen Nur wenn Dauerplus geschaltet ist (Rotes Kabel) kénnen die
Einstellungen gespeichert werden !!
3 Abgastemp. Geber | 4 Anschluss an den Kriimmer
1 Moosgummi
Kabelanschluss
Stromanschluss beidseitig 5 selbst&ﬂaend 1/8 NPT Geber =
(Loop-Funktion) [l [ . "\\\\\ V !/ ) Empfohlener Einbauort
| | | - - - | N (1/8 NPT Gewinde)
\ U A
Schraube (sechskant) N ) /A,,M ral
. zur Justage des Null- Kabel Tyigor = \ G?{;‘]
Fr ext. Punkt d
Warnlicht Einbautiefe
(Zubehor) . ] Steck Steck gl
Sensor 1. Anzeige durch den Visor stecken el ol ,
Anschluss 2. Moosgummi in die Halterung kleben Sensor Sensor = =
3. Kabel anschlieBen und durch die Offnung Kabel Kabel M11x1,0
auf der Riickseite der Halterung flhren Pink Blau D =
Riick ich 4. Halterung kann auch zum fixieren der 1 1 1BNPT
uckansicht Anzeige beim Einbau verwendet werden! Weiss Schwarz
5 Weiss Orange 6  Schaltplan Beleuchtung 7 ext. Warnlicht |8 Einstellungen
Rot Schwarz oo Ton Ein/ Aus
Ta Nacht Kabelanschluss 1. Instrument ist aus > Set Knopf driicken & halten
Knopf 9 Klebepad bds. 2. Einschalten > nach dem Scannmodus Set Knopf loslassen
. . . N 3. Ausschalten > Ton ist aus (Ton ein > Punkt 1)
LoTe) Weiss Weiss Weiss > Zlindungsplus
g}g Orange > kein Anschluss Alarmgrenze
1. Instrument einschalten (nach dem Scannen) Set Knopf
) i fir 5 sek. driicken (Nadel blinkt).
Orange Orange Weiss > kein Anschluss 2.Um die Grenze zu verandern, Set Knopf driicken oder
I . / Orange > Ziindungsplus halten um die Grenze langsam oder schnell zu verandern.
Weisser Stecker Weiss Schwarz 3. Wenn die gewiinschte Grenze eingestellt ist, Set Knopf
f. Nachdricken emp. . . . loslassen und 5 sek warten. Der Wert ist gespeichert
99 __Klick“” Sensor Weiss Orange Weiss > Zundupgsplus
Orange > Fahrlichtschalter Spitzenwert (Peak)

. _ Abruf: Um den Hochstwert (Peak) abzurufen, den Set Knopf
Rot: i Dauerplus (+) Wei Wei Fahrlichtschal driicken. Im Peak Modus leuchtet die blaue Lampe
Schwarz: - Batt. (') Orange eiss €iss > Fa "r ichtschalter und die Nadel zeigt den Wert fiir 5 sek. an. Danach

iss: -s.Pun wird automatisch der Anzeigewert wieder angezeigt.
Weiss s.Punkt 6 Orange > Zlindungsplus
Orange: - s.Punkt6 (Normal Modus)

Reset: Um den Hochstwert (Peak) zu I6schen einfach im
Peak Modus (blaue Lampe leuchtet) den Set Knopf
erneut driicken und halten. Peak Wert wird geléscht.

Wichtig:
Nur wenn Dauerplus geschaltet ist (Rotes Kabel) kénnen die
Einstellungen gespeichert werden !!




